
Batería de mochila
LXT® / XGT®

PDC1500
40Vmáx, 43,55 Ah, 1.567 Wh
Batería de mochila con una capacidad energética de
1.500Wh.

Proporciona una cómoda experiencia gracias a la
estructura del arnés. Interruptor de alimentación
principal con función de apagado automático.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT ✓
Tensión XGT ✓
Tensión nominal de la batería 2 x 18 / 40 V
Capacidad de la batería 43,55 Ah
Capacidad energética 1567,8 Wh
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion)

Li-ion

Tiempo de carga medio 450 min
Dimensiones de producto (L x W x H) 369 x 312 x 131

mm
Peso neto del producto 11,1 kg

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Varias opciones de uso: como batería de mochila o
como fuente de alimentación estacionaria.

• Compatible con 3 plataformas: LXT® 18V X2, XGT®
40V max y conexión directa (con herramientas
compatibles)

• Arnés regulable en altura
• Empuñadura plegable
• El sistema de protección de la batería corta

automáticamente la alimentación cuando el nivel de la
batería es bajo
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